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型号

外形尺寸

额定功率

额定电流

控制方法

重量

颜色

Dimensions WxHxD(mm)

Rated current（A)

Weight(kg)

Color

Rated Power(W)

The control method

290x171.5x150

1520

6.9

自动

5.2

RAL 7035

冷凝水挥发量 Evaporation of condensate(L/24h) 48

Model ZFM-48L/D-220

告警：
冷凝水挥发装置不能挥发：携带灰尘、杂质、泥浆的冷凝水。
免责申明：
因机柜不密封，外部灰尘进入空调内循环侧(吹冷气侧)；该情况制冷产生的冷凝水会携带泥浆。
致本设备传感器失灵，该类原因导致的设备故障，不在三包服务范围内。

工作电压 Rated Voltage(V) 220V/50Hz

技术要求：

固定螺丝规格为M8;

Fixed screw specification M8

外形尺寸     Dimensions

户内型 HI  GAO

日高冷机

江苏日高温控技术有限公司
S  T  A  R  W  A  Y

蒸汽出口

Steam outlet

工作指示灯

Work indicator

The Power

Cord Hole

∅9电源线孔 冷凝水进水口

Condensation water intake

设备轮廓(虚线)

2-Φ10 安装孔

Mounting holes

蒸汽排出口

进风口
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安装位置示意图  Installation position sketch

户内型 HI  GAO

日高冷机

江苏日高温控技术有限公司
S  T  A  R  W  A  Y

机柜

Cabinet

空调

Air condition

排水管

A drain

冷凝水挥发装置

Condensate evaporator

机柜

Cabinet

空调

Air condition

排水管

A drain

冷凝水挥发装置

Condensate evaporator
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