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Magnetic Field

Voltage Dips and Interruptions

EN55024 , EN61204-3 , EN61000-6-2

EN55015(CISPR15),GB/T17743

EN55015(CISPR15),GB/T17743

EN61000-3-2,GB/T17625.1

EN61000-3-3
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EN61000-4-5

EN61000-4-6
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CLASS C @ ÒÓ≧50%

-----

Level 3, 8KV air ; Level 2, 4KV contact

Level 3

Level 3

4KV/Line-Line 6KV/Line-Earth

Level 4

Level 3

>95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods,

>95% interruptions 250 periods

50000 hrs

Radiated

142 ~ 431VAC
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XBG -240系列

� 三合一调光功能(仅AB型)

‧ LED, 建议直接连接 此系列不适合外加驱动器

‧调光端口输出电流: 100 A(典型值)μ

� 用外加0 ~ 10VDC电压

� 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz ~ 3KHz):

DIM+

DIM-

+
+

+

-
-

-

请勿将"DIM-"与 "Vo-"连接

外部电压

DIM+

DIM-

+
+

-
-

请勿将"DIM-"与 "Vo-"连接

外加PWM信号

调光输入：外加电压

调光输入:外加10V PWM信号占空比

调光操作

‧在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接0 ~ 10V直流电压或10V PWM信号或电阻,即可调整输出恒电流的数值

�  用外加电阻:

DIM+

DIM-

+
+

-
-

请勿将"DIM-"与 "Vo-"连接

外加电阻

调光输入：外加电阻

 (N=同步调光操作驱动器的数目)

240W恒功率LED驱动器

0V 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V
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输
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输
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Short 10K/N 20K/N 30K/N 40K/N 50K/N 60K/N 70K/N 80K/N 90K/N 100K/N

注意: 1. 最小的调光比例在 8%左右，当输出电流在0%<Iout<8%,输出电流精度不做定义。

           2. 当调光输入为0Ω或0V，或10V PWM占空比为0%时，输出电流可以降到 0%。

Vo+

Vo-

Vo+

Vo-

Vo+

Vo-

DIM+(蓝色)
DIM-(白色)

+V(红色)
-V(黑色)

AC/L(棕色)
AC/N(蓝色)

PE       (黄绿色) SJOW 17AWGx3C
2&H05RN-F 1.0mm

UL2517 22AWG*2C SJOW 17AWGx2C
2&05RN-F 2x1.0mm
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XBG -240系列

(水平)

在实际应用中XBG-240系列拥有高达92%的效率。

输出负载vs温度

总谐波失真特性曲线(THD)

环境温度,Ta (℃)

负
载

 (
%

)

输入电压(V) 60Hz

负
载

 (
%

)

(水平)

功率因素特性曲线

机壳温度 (℃)
负

载
 (

%
)

效率vs 负载

※ 1750mA机型,Tcase at 65℃

静态特性曲线

※ Tcase at 65℃

※ 1750mA机型, Tcase at 65℃

240W恒功率LED驱动器

仅230VAC
输入

仅230VAC
输入

(240W)

P
F

负载

效
率

(%
)

T
H

D

负载负载

-40 -30 0 10 30 50 70 85
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-40 -30 -10 0 15 30 40 60 70

20
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100

50

仅230VAC
    输入

100VAC 230VAC

备注：在-30℃满载时和工作在输入电压为100VAC，电源可能会出现软启动。
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XBG -240系列

机构尺寸
机壳型号:281        单位:mm

‧ ：环境温度测量点Ta�
‧ 机壳最高温度 机壳温度测量点    �： ( )tc

240W恒功率LED驱动器

※   A型(固定式的AC输入线)

※ AB型(带固定电缆的AC输入线)

+V(红色)
-V(黑色)

AC/L(棕色)
AC/N(蓝色)

PE      (黄绿色)

+V(红色)
-V(黑色)

DIM+(蓝色)
DIM-(白色)

AC/L(棕色)
AC/N(蓝色)

PE     (黄绿色)

6

41.10
46.10

65.00

45°
15

0

M12*P1.75-20h

4- 8.0ψ

ψ176

162

16
2

SJOW 17AWGx2C
&05RN-F 1.0mm2

200±20

300±20

SJOW 17AWGx3C
2&H05RN-F 1.0mm

Ta

tc
23

15

SJOW 17AWGx2C
&05RN-F 1.0mm2

200±20

300±20

SJOW 17AWGx3C
2

&H05RN-F 1.0mm

350±20

UL2517 22AWG*2C

6

41.10
46.10

65.00

45°
15

0

M12*P1.75-20h

4- 8.0ψ

ψ176

162

16
2

Ta

tc
23

15
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240W恒功率LED驱动器

应用安装

‧Ta�：环境温度测试点
     ：机壳最高温度。(机壳温度测试点)tc

端子台Pin脚定义(CHOGORI 22003515-01)

Pin脚编号

1

2

3

Pin脚功能

AC/L

PE

AC/N

图

12
3

※ AB-C型(带有连接器的AC输入线)

※  A-C型(带有连接器的AC输入线)

AC 输入线可选择购

项目 订单编码

请参考：

1M

2M

3M

1FF5XBG-160-IP1

1FF5XBG-160-IP3

1FF5XBG-160-IP2

+V(红色)
-V(黑色)

+V(红色)
-V(黑色)

DIM+(蓝色)

DIM-(白色)

1000 or 2000 or 3000 mm

CHOGORI 22003211-01

2H05RN-F 3C*0.75mm

SJOW 17AWGx2C
&05RN-F 1.0mm2

200±20

6

41.10
46.10

65.00

45°
15

0

4- 8.0ψ

M12*P1.75-20h

162

16
2

ψ176

Ta

tc
23

15

SJOW 17AWGx2C
&05RN-F 1.0mm2

350±20

200±20

6

41.10
46.10

65.00

UL2517 22AWG*2C

45°
15

0

4- 8.0ψ

M12*P1.75-20h

162

16
2

ψ176

Ta

tc
23

15
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