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FOT-8  系列测温仪特点
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系列红外 测温仪是 一款单纤 双向光纤 测温

仪。该系统在一根光纤上实现了测量红外信号和辅助激

光瞄准信号反向传输，且不相互干扰。由于激光瞄准通

过光纤准直，该瞄准是绝对同轴瞄准，即激光瞄准点和

温度测量点完全重合。尤其适合点温及小目标测量。

有三种规格的探头，可以满足极小空间的安装需

求。该测温仪在钎焊，柔性焊接，眼镜架等小结构件焊

接等行业的表现不俗，有较高的市场占有率。

        系列红外测温仪由于光纤、探头和电路处理

单元无源工作，所以有极强的抗电磁干扰能力及高温环

境 的 工 作 能 力 。 在 无 任 何 冷 却 措 施 的 前 提 下 ， 可 在

光纤、探头可处于强电磁干扰

环境而对温度测量无影响。由于光纤柔软、可弯曲，探

头可以随机械臂随意运动。

系列红外 测温仪的 硬件和软 件系统配 置优

越，高亮 实时温度显示，严谨的人机交互软件可以

满足不同用户各种场合的使用需求。用户参数设置内容

包括：发射率 、测温速度、测量模式、输出信号、通

讯参数、控制参数等。

系列红外测温仪还具有高速人工智能温度

控制功能。尤其适合加热速度快，热容小的系统。高速

测量和高速智能控制算法的优异结合，使得 可

以实现瞬态温度控制。

℃环境长期使用。

FOT-8基本参数

量程范围
  FOT8L1                                   50-300

                                  400-1200
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探测器
                                       

                InGaAs  0.7-1.7µm
       

 ,
 
 

 

FOT8L1 InGaAs  2-2.5µm
FOT8H1 FOT8H2
FOT8H3 FOT8H4                InGaAs  0.4-1.1µm,

测量精度
                        1%(FS)

H2/H3/H4           0.5%(FS)
±

  ±
FOT8L1               
FOT8H1/

重复精度                                   0.2%                       ±

温度分辨力 ℃                               0.5                

响应时间 ≤5ms                                         

发射率调整                               0.10  to 1.00 (0.01)

FOT-8光学参数

   全系列
全系列

             150:1                  2mm@300mm
          300:1                  1mm@300mm      

安装使用注意事项： 安装使用注意事项： 

重量                                    
                                100g
                       275g

光学探头
电路处理单元

光纤保护     

电气参数

防护等级                                IP65

工作温度                        
                                     
                                110

                                                    

 无冷却 0-65

165

℃

℃
空气冷却
水冷却

℃
     

存储温度                             -20-70    ℃

相对湿度             

抗冲击                                     GB/T2423.1,GB/t2423.2

抗扰标准                                JB/T9233.11-1999
外形尺寸
     18mmx95mm
    L 110 W 95 H30mm

光学探头 标准）
电路处理单元                 : , : ;

            Φ (
                                

可测量最小目标和测量距离参数
型号 可测最小目标                    D:S                  

输出
模拟输出
数字输出
开关输出                        继电器 

                               0-20mA,4-20mA,0-5V
                               RS485
    (42V,300mA) 

可调参数
发射率
激光器控制
工作模式
响应时间

工作电源 ± 0%   500mA                              24VDC   2

10 to 95%, 无结露

额定至
选高达

氟橡胶套管  

100°C
315°C可

      

环境及操作参数：

武汉迪凯光电科技有限公司
地址：武汉市光谷大道国际企业中心鼎业楼 座三层
电话：
传真： 

C
 4008116877  
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外形尺寸：

光学参数：

显示及参数设置：

可选探头规格如下： 

单位：mm

有偿服务选项

可选配件

RS232/485

1 5 50m

转换链接器

光纤长度可选 . -

镜头防尘空气吹扫器

耐高温电缆线（并注明长度）

用户在购买之前确定以下选项

基于 / - 制造商校准证书

中国国家计量主管部门出具的校准证书

中国国家计量主管部门出具的标定证书
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设置键 

移位

温度及参数显示

数字加

280

4

560

8

840
12

110 220 330

1.6
3.14

4.72

300

2

600

4

900
6

118 236 354

0.7
1.6

2.4

70@1

300@1

距离：传感器距目标距离（ ）in

距离：传感器距目标距离（ ）mm

距离：传感器距目标距离（ ）in

距离：传感器距目标距离（ ）mm
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