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漏喷模板的使用
—操作篇


撰文：以前 摄影：爱华
笔者在制作米格机的同时得到了上海狮鸣产的漏喷模板一套，空军题材。这套模板采用厚度0.05mm的不锈钢，材质表面光洁度高，呈镜面；通用比例（1/32、1/48、1/72）；多次型，价位为工薪阶层接受。无论是套件的说明书，还是模板的结构，都可以看出开发人员为使用者着想的理念：说明书中提供了各常用品牌漆和“FS”联邦色系的参考编号，给出了不同历史时期代表机型的典型涂装；套色型模板中增设了定位框、槽，增加了1/72的“国”字个数（该字结构复杂，易损！）；这些措施即使在进口模板上也不多见。
套件中包含详细的操作说明和使用说明，但笔者就个人使用为同好提供一些补充：
1. “中国空军标准机徽样”不仅用于空军，同样适用海军航空兵部队和陆军航空兵部队。特殊编号的“中”字样限用于首批国产化歼-5（如“中0101”等），就笔者手头的资料显示，其它批次的歼-5和各型军机未见使用。
2. “中国空军机号标准数字样”系国内五十年代起广泛使用的字体，区别于华约集团、朝鲜、越南等国家使用的圆体字符（我国很少使用）；说明书上将数字样应用于援朝志愿空军军机，有失史实。另外强调数字样只应用于单色，不可以将不同比例的数字用于套色操作。
3. “中国空军标语字样、中国空军战果标志”中的繁体“中国人民志愿空军”只出现在照片和电影中，且仅见于米格-15比斯。抗美援朝时期，国内的新闻工作者前往北朝鲜拍摄纪实片，为使中国的志愿空军军机区别于朝鲜空军（我志愿军使用朝鲜空军标志），特地在机首喷绘该字样，拍摄完成后既去除；但事实上，该字样已经构成了历史的一部分，所以模板加以表现还是极有意义的。一般说，击落标志是实心红五角星，击伤使用空心五角星；但也有例外，如张积慧座机使用带红杠的空心五角星表示击落战绩。
4. 从这套模板的内容上看，其应用重点在抗美援朝时期的志愿空军装备（米格-15、拉-11等）和我航空部队的国内装备(歼-6、歼轰-7等)。说明书用词谨慎，如所言“用于战斗机”，其实模板通用性尚有潜质；针对运-5和即将面市的安-12等新老产品，模板都有用武之地。
五. 操作步骤：
1. 模板切割和初步修整（图1）。
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切割模板时佩带眼镜，防止碎片溅入眼睛。美工刀切下模板后用工艺剪刀修剪，以平口钳夹持模板，钻石锉刀打磨。图中上边一片刚切下，下边一片已经过修整。注意下边一片，由于修整时笔者的手汗污染了模板，仅数分钟就产生了无法挽回的腐蚀；再次提示，带紧身手套。
2. 套色模板相互比较（图2）。
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套色型模板一定要相互比较，一来确定模板间的参考点（模板上的四个定位槽用作模板间的定位参考），二来确定个别模板的镂空是否到位。
3. 修整模板外形（图3）。
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模型表面的突起会妨碍模板的贴附，模板在模型表面先试位，必要时切去模板的一部分，以方便操作；但请尽量保留参考点。图中的模板要在机翼上使用，为避免翼刀的影响，切去了两角。对曲率较大的模型表面，先将模板弯曲到位，再试位（弯曲模板的方法同金属蚀刻片，即用不同粗细的圆棍在胶垫上碾压模板）。
4. 在模板背面贴隔离层（图4）。
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为防止渗漆，要求模板的镂空边缘与模型表面隔开一定距离。用小段低残留胶条贴在镂空周围，建立隔离层。图中的两条白色双面胶带可以使模板更好的贴附在曲率较大的模型表面；注意双面胶的使用量尽可能少。
5. 模型表面设定位标记（图5）。
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笔者以一个直角加一点定位。图中黄色的胶条贴出定位直角，白色菱形的一角标定一点。
6. 遮盖（图6）。
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模板定位后，笔者以四张一边是胶条的塑料薄膜遮盖了模板的四周，贴严。
7. 逐次套色喷涂（图7-图11）。
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重复第6步，进行套色操作。喷笔气压尽可能低，笔者使用的压力在0.3公斤力左右。喷漆时，喷笔垂直于模型表面。换漆色时，前次底色必须干透，否则将得到两种颜色的混合色。
8. 套色标志完成（图12）。
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9. 使用模板组合某图案：先初步组合后，在模型表面试位，找出模型上的定位点（图13）。
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再从平面上完成最终组合（图14）。
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贴隔离层，如箭头所指（图15）。
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遮盖妥当后完成喷漆（图16）。
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10. 模板清洗：将模板贴在大理石抛光面，以喷笔灌稀释剂，垂直模板吹洗；基本要领同步骤7（图17）。
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吹洗完毕（图18）。
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以棉签和面相笔（废笔即可）进一步清洗；动作要柔和，注意棉签在模板上以滚动方式清洁（图19）。
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遇上比较“顽强”的污垢时，可以先在稀释剂中浸润模板，再行清洗。
11. 用后保存（图20）。
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用低残留胶带将清洁完的模板贴在硬底衬上，密封、避光保存。
六. 用后补记：
1.模板改变了“天下兄弟一样穿”的局面。
2.水性漆也可以用来喷绘，但模型的基本涂装必须用附着力强的硝基漆，以应付模板经常性的揭、贴操作。
3.套色型模板换色时必须有足够的时间间隔，可把将要换上的漆喷在先前的模板上，看是否混色。
4.隔离层必须均匀分布在镂空边缘周围，否则模型表面的弯曲将使模板的部分边缘直接接触模型表面，产生渗漆。
