
        高压加热器配套阀门 -出入口阀        高压加热器配套阀门 -出入口阀

高压加热器配套阀门（入口阀，止回阀或闸阀等）系列分别安装于高压
加热器给水管道入口与出口处，两种阀门配套使用，当高压加热器发生
管系破裂等事故，引起水位升高，达到报警水位时，紧急切换给水到旁路，
高压加热器安全解列，起到保护高热加热器作用，并使机组能安全正常
运行。

国内机组高压加热器常见的旁路保护装置类型有：液压自动保护装置和
电动保护装置。液压自动保护装置主要由外置液动入口阀、出口阀（止
回阀）、快速启闭阀和控制水管道等组成，我公司外置液动入口阀的型
号有：J764H-100、200、250、320和 J761Y-200、250等，出口阀（止回阀）
的型号有：H62H-100、200、250、320 和 H61Y-200、250 等，快速启闭
阀的型号有：J041H-40、100 等。其原理见图 1 和图 2。液压自动保护装
置的液压水由直流电磁铁驱动的快速启闭阀控制，动作迅速，关闭时间
一般为 3~5 秒。

电动保护装置主要是入口为电动入口阀（电动三通阀）、出口为电动
闸阀或者出口阀（止回阀）等组成，我公司电动三通阀的型号有：
J964Y-200、250、320 等，其原理见图 3 和图 4。电动保护装置避免了活
塞室液压水流回流的微小工质损失，且没有控制水路，占地较少，但保
护动作时间相对较长，关闭时间一般为 30~40 秒。

图 2.J761Y 型入口阀和 H61Y 型止回阀联动保护装置原理图

No. 名称 Item Name No. 名称 Item Name

1 滤网 Strainer Mesh 6 高压加热器 High Pressure Heater 

2 截止阀 Globe Valve 7 截止阀 Globe Valve

3 电磁阀（快速启闭阀）Electromagnetic Valve(Quick Acting-Closing Valve) 8 出口阀（止回阀）Outle valve(Check Valve)

4 入口阀 (J761Y 型） Inlet valve(J761Y Type) 9 节流圈   Throttle Ring

5 截止阀 Globe Valve 10 注水阀  Water Injection Valve  

图 1.J764H 型入口阀和 H62H 型止回阀联动保护装置原理图

No. 名称 Item Name No. 名称 Item Name
1 滤网 Strainer Mesh 6 高压加热器 High Pressure Heater 
2 截止阀 Globe Valve 7 截止阀 Globe Valve
3 电磁阀（快速启闭阀）Electromagnetic Valve(Quick Acting-Closing Valve) 8 出口阀（止回阀）Outle valve(Check Valve)
4 入口阀 (J761Y 型） Inlet valve(J761Y Type) 9 节流圈   Throttle Ring
5 截止阀 Globe Valve 10 注水阀  Water Injection Valve  

图 3.J964Y 型电动三通阀和电动闸阀联动保护装置原理图

No. 名称 Item Name No. 名称 Item Name

1 电动三通阀 Electric Drived Three-Way Valve 3 高压加热器 High Pressure Heater 

2 注水阀  Water Injection Valve 4 电动闸阀 Electric Drived Gate Valve

产品说明

产品应用

工作原理
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图 4.J964Y 型电动三通阀和止回阀联动保护装置原理图

No. 名称 Item Name No. 名称 Item Name

1 电动三通阀 Electric Drived Three-Way Valve 3 高压加热器 High Pressure Heater 

2 注水阀  Water Injection Valve 4 电动止回阀 Electric Drived Check Valve

No. 型号
Type

公称通径
DN(mm)

公称压力（MPa）
Nominal Pressure

进出口配管尺寸
Inlet/Outlet Size(mm)

旁路配管尺寸 (mm)
Bypass Pipeline Size

阀体材料
Body Material

驱动活塞压力（MPa）
Piston Pressure

备注
Note

1 J764H-
100 150 10 Φ159×7 Φ89×4.5 WCB 0.78~0.98 角式四通

Angle-Type Four Way

2

J764H-
200

125 20 Φ168×14 Φ89×7 WCB 0.78~0.98 角式四通
Angle-Type Four Way

3 150 20 Φ194×16 Φ108×9 WCB 0.78~0.98 角式四通
Angle-Type Four Way

4 175 20 Φ219×18 Φ108×9 WCB 0.78~0.98 角式四通
Angle-Type Four Way

5 225 20 Φ273×20 Φ133×10 WCB 0.78~0.98 角式四通
Angle-Type Four Way

6 J764H-
250

225 25 Φ273×26 Φ133×14 WCB 0.78~0.98 角式四通
Angle-Type Four Way

7 300 25 Φ377×36 Φ219×20 WCB 0.78~0.98 角式四通
Angle-Type Four Way

8 J764H-
320

300 32 Φ377×42 Φ219×25 WCB 2.45~3.0 角式四通
Angle-Type Four Way

9 350 32 Φ450×50 Φ325×36 WCB 2.45~3.0 角式四通
Angle-Type Four Way

10

J761Y-
200

125 20 Φ168×14 Φ108×9 WCB 0.78~0.98 直通式四通
Straight-Type Four Way

11 150 20 Φ194×16 Φ108×8 WCB 0.78~0.98 直通式四通
Straight-Type Four Way

12 175 20 Φ219×18 Φ133×14/
Φ168×16 WCB 0.78~0.98 直通式四通

Straight-Type Four Way

13
J761Y-

200

225 25 Φ273×25 Φ133×14/
Φ168×16 WCB 0.78~0.98 直通式四通

Straight-Type Four Way

14 300 25 Φ377×36/
Φ355.6×36 Φ219×20 WCB 0.78~0.98 直通式四通

Straight-Type Four Way

No. 型号
Type

公称通径
DN(mm)

公称压力（MPa）
Nominal Pressure

进出口配管尺寸
Inlet/Outlet Size(mm)

旁路配管尺寸 (mm)
Bypass Pipeline Size

阀体材料
Body Material

驱动活塞压力（MPa）
Piston Pressure

备注
Note

15

J964Y-
200

125 20 Φ168×14 Φ168×14 WCB 电动
Electric Drive

角式三通
Angle-Type Three Way

16 150 20 Φ194×16 Φ194×16 WCB 电动
Electric Drive

角式三通
Angle-Type Three Way

17 175 20 Φ219×18 Φ219×18 WCB 电动
Electric Drive

角式三通
Angle-Type Three Way

18
J964Y-

250

225 25 Φ273×25 Φ273×25 WCB 电动
Electric Drive

角式三通
Angle-Type Three Way

19 300 25 Φ377×36/
Φ355.6×36

Φ377×36/
Φ355.6×36 WCB 电动

Electric Drive
角式三通

Angle-Type Three Way

20 J964Y-
320 300 32 Φ355.6×36/

或按客户要求
Φ355.6×36/
或按客户要求

25 电动
Electric Drive

角式三通
Angle-Type Three Way

21
JR961
Y-320

300 32 Φ377×42 Φ377×42 WCB 电动
Electric Drive

直通式三通
Straight-Type Three Way

22 350 32 Φ450×50 Φ450×50 WCB 电动
Electric Drive

直通式三通
Straight-Type Three Way

23 H62H-
100 150 10 Φ159×7 Φ89×4.5 WCB 角式四通

Angle-Type Four Way

24

H62H-
200

125 20 Φ168×14 Φ189×9 WCB 角式四通
Angle-Type Four Way

25 150 20 Φ194×16 Φ108×9 WCB 角式四通
Angle-Type Four Way

26 175 20 Φ219×18 Φ108×9 WCB 角式四通
Angle-Type Four Way

27 225 20 Φ273×20 Φ133×10 WCB 角式四通
Angle-Type Four Way

28
H62H-

250

225 25 Φ273×26 Φ133×14 WCB 角式四通
Angle-Type Four Way

29 300 25 Φ377×36 Φ219×20 WCB 角式四通
Angle-Type Four Way

30
H62Y-
320

300 32 Φ377×42 Φ219×25 WCB 角式四通
Angle-Type Four Way

31 350 32 Φ450×50 Φ325×36 WCB 角式四通
Angle-Type Four Way

32

H61Y-
200

125 20 Φ168×14 Φ108×9 WCB 直通式四通
Straight-Type Four Way

33 150 20 Φ194×16 Φ108×9 WCB 直通式四通
Straight-Type Four Way

34 175 20 Φ219×18 Φ133×14/
Φ168×16 WCB 直通式四通

Straight-Type Four Way

35
H61Y-
250

225 25 Φ273×25 Φ133×14/
Φ168×16 WCB 直通式四通

Straight-Type Four Way

36 300 25 Φ377×36/
Φ355.6×36 Φ219×20 WCB 直通式四通

Straight-Type Four Way

37 H964
Y-320 300 32

Φ355.6×36/
或按客户要求

Φ355.6×36/
或按客户要求

25 角式三通
Angle-Type Three Way

38 J041
H-40 50 4.0 法兰 -Flange 法兰 -Flange WCB 直通式

Straight-Type

39

J041
H-100

20 10 法兰 -Flange 法兰 -Flange 25 直通式
Straight-Type

40 32 10 法兰 -Flange 法兰 -Flange WCB 直通式
Straight-Type

41 50 10 法兰 -Flange 法兰 -Flange WCB 直通式
Straight-Type

42 80 10 法兰 -Flange 法兰 -Flange WCB 直通式
Straight-Type

        高压加热器配套阀门 -出入口阀        高压加热器配套阀门 -出入口阀

规格型号
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高压加热器配套阀门 -出口阀高压加热器配套阀门 -入口阀

        H61Y-200, H61Y-250        J761Y-200, J761Y-250

公称通径 : DN125 up to DN300

公称压力 : PN160 up to PN250

适用温度 : -20 DegreeC upto 350 DegreeC

适用介质 : 水 

Medium Direction

阀体  阀盖 阀杆 阀座 阀瓣  活塞 密封面

WCB WCB 渗氮钢 WCB WCB 铸铁 硬质合金

型号 DN
 Dimension 重量

(KG)H H1 H2 L1 L2 L3 D1 D2 D3 D4 D

J761Y-200

125 1637 170 315 800 1030 630 140 172 90 108 250 840

150 1650 195 330 900 1050 650 162 198 90 108 250 872

175 1698 225 360 1000 1376 700 186 225 101/132 133/168 250 290

J761Y-250
225 1916 280 415 1200 1375 700 221 282 101/132 133/168 350 1346

300 2075 372 490 1400 1604 900 305/284 385/362 179 219 350 2066

1. 说明 Description

2. 主要材料 Main Part Material

3. 主要连接尺寸 Size and Dimension

公称通径 : DN125 up to DN300

公称压力 : PN160 up to PN250

适用温度 : -20 DegreeC upto 350 DegreeC

适用介质 : 水 

阀体  阀盖 阀杆 阀座 阀瓣  活塞 密封面

WCB WCB 渗氮钢 WCB WCB 铸铁 硬质合金

1. 说明 Description

2. 主要材料 Main Part Material

3. 主要连接尺寸 Size and Dimension

Medium Direction

型号 DN
 Dimension 重量

(KG)H H1 H2 L1 L2 L3 D1 D2 D3 D4 D

H61Y-200

1145 170 315 800 1030 630 140 172 90 108 450 580 840

1360 195 330 900 1050 650 162 198 90 108 450 602 872

1360 225 360 1000 1376 700 186 225 101/132 133/168 450 750 290

H61Y-250
1458 280 415 1200 1375 700 221 282 101/132 133/168 500 989 1346

1766 372 490 1400 1604 900 305/284 385/362 179 219 500 1780 2066
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公称通径 : DN125 up to DN300

公称压力 : PN160 up to PN250

适用温度 : -20 DegreeC upto 350 DegreeC

适用介质 : 水 

阀体  阀盖 阀杆 阀座 阀瓣  活塞 密封面

WCB WCB 渗氮钢 WCB WCB 铸铁 硬质合金

1. 说明 Description

2. 主要材料 Main Part Material

3. 主要连接尺寸 Size and Dimension

公称通径 : DN125 up to DN300

公称压力 : PN160 up to PN250

适用温度 : -20 DegreeC upto 350 DegreeC

适用介质 : 水 

阀体  阀盖 阀杆 阀座 阀瓣  活塞 密封面

WCB WCB 渗氮钢 WCB WCB 铸铁 硬质合金

1. 说明 Description

2. 主要材料 Main Part Material

3. 主要连接尺寸 Size and Dimension

Bypass Structure

型号 DN
 Dimension 重量

(KG)H H1 H2 L1 L2 L3 φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 φ6 D

J764H-100 150 1594 350 580 370 744 160 140 145 160 75 80 90 250 501

J764H-200

125 1594 350 580 370 744 160 138 140 172 74 74 90 250 501

150 1594 350 580 370 750 160 160 162 198 82 90 111 250 540

175 1600 375 586 375 680 160 180 186 225 82 90 110 250 547

225 1726 350 597 320 700 165 225 232 282 108 113 160 300 682

J764H-250
225 1726 350 597 350 700 165 214 221 282 100 105 160 350 812

300 2180 470 770 550 800 165 280 305 385 175 179 223 350 1490

Bypass Structure

型号 DN
 Dimension 重量

(KG)H H1 H2 L1 L2 L3 φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 φ6 D

H62H-100 150 1244 350 580 370 744 140 145 160 75 80 90 450 428 501

H62H--200

125 1244 350 580 370 744 138 140 172 74 76 90 450 428 501

150 1244 350 580 370 750 160 162 198 82 90 111 250 470 540

175 1250 375 586 375 680 180 186 225 82 90 110 450 474 547

225 1360 350 597 320 700 225 232 282 108 113 160 500 620 682

H62H--250
225 1360 350 597 350 700 214 221 282 100 105 160 500 642 812

300 1754 470 770 550 800 280 305 385 175 179 223 500 1358 1490

高压加热器配套阀门 -出口阀高压加热器配套阀门 -入口阀

        J764H-100, J764H-200, J764H-250         H62H-100, H62H-200, H62H-250
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公称通径 : DN125 up to DN300

公称压力 : PN160 up to PN250

适用温度 : -20 DegreeC upto 350 DegreeC

适用介质 : 水 

阀体  阀盖 阀杆 阀座 阀瓣  活塞 密封面

WCB WCB 渗氮钢 WCB WCB 铸铁 硬质合金

1. 说明 Description

2. 主要材料 Main Part Material

3. 主要连接尺寸 Size and Dimension

公称通径 : DN125 up to DN300

公称压力 : PN160 up to PN250

适用温度 : -20 DegreeC upto 350 DegreeC

适用介质 : 水 

阀体  阀盖 阀杆 阀座 阀瓣  活塞 密封面

25 25 渗氮钢 25 25 铸铁 硬质合金

1. 说明 Description

2. 主要材料 Main Part Material

3. 主要连接尺寸 Size and Dimension

型号
Diameter

(DN)
 Dimension 重量

(KG)H H1 H2 L L1 D1 D2 h

J964Y-200

125 1080 325 130 650 325 173 140 80 496

150 1080 325 130 650 325 198 164 80 520

175 1260 350 150 700 350 225 183 100 585

J964Y-250
225 1480 420 160 840 420 282 221 120 825

300 1760 550 200 1100 550 362 284 165 1520

型号
Diameter

(DN)
 Dimension 重量

(KG)H H1 H2 L1 L2 D1 D2

J964Y-320 300 1485 408 270 408 408 284 360 1600

高压加热器配套阀门 -电动入口阀高压加热器配套阀门 -电动入口阀

        J964Y-200, J964H-250         J964Y-320
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