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大口径弹簧安全阀是我公司自行研制开发的主导产品之一，目前我公司也是国内唯一具有大口径安全阀的生产

资质的厂家，生产口径包括 DN350, DN400, DN450, DN500, 最大口径能达到 DN600, 公称压力一般为 PN16, 

PN25 以及 PN40。该阀性能优异，安全可靠，广泛应用于中低压大排量蒸汽排放要求的工况下，防止压力升高超

过允许值，确保机组安全运行。

结构简述

该阀具有排量大，开启压力准确，密封性好，调整方便等

特点，其主要特点如下：

1. 阀座与阀体为整体焊接，确保了高温下的性能可靠。

2. 伞形反冲盘能够有效地提高升力，阀瓣在较小超压下

即可迅速开启，排放介质，从而达到保护设备地目的。

3. 对反冲盘和导向套，阀杆等材料进行合理地选择以及

间隙地适当选取，保证阀瓣地运动灵活。

4. 阀瓣，阀座密封面堆焊硬质合金，表面精研后保证高

密封性和长时间使用寿命。

5. 阀杆头部与阀瓣垫快接触处用钴基硬质合金堆焊而成，

硬度高、耐磨损、寿命长。

6. 导向对中性好，保证安全阀动作灵活，可靠。

7. 进出口连接采用法兰结构，便于安全阀地装卸与维修。

8.采用隔热架结构将阀体与弹簧隔开，减少弹簧受热影响，

保证弹簧的刚度，使弹簧的性能稳定。

9. 采用高性能弹簧，并对其进行模拟工况条件测试，保

证了高温高压下的安全可靠。

设计标准：NB/T 47063-2017, GB/T 12243-2005

公称压力：PN16, PN25, PN40

公称尺寸：DN350, DN400, DN450, DN500, DN600

阀体材料：WCB,ZG20CrMo

排量系数：G-0.75
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该阀可广泛适用于锅炉，容器，压力管道的水蒸汽和过热蒸汽或其他

气体介质作超压保护的一般工况中。

This valve can be widely used in boiler, container, pipeline with the 

medium of steam, overheated steam or other kind of gas, etc. Which 

is installed to protect the equipment from the overpressure condition.

无调节圈结构（DN ≥ 350）
No Ring Structure 

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀体 WCB 6 阀盖 WCB

2 阀座 Cr13+StL 7 弹簧 Alloy St

3 反冲盘 WCB 8 阀杆 SS

4 阀瓣 Cr13+StL 9 阀帽 Cr13

5 导向套 Cr13

型号
Type

公称尺寸，流道直径，法兰标准，压力等级，端面形式
Nominal Size ,Flow Diameter,Flange,Pressure Grade, End Face

结构尺寸
Structure Size

重量
Weight    

A48Y-16C
( 蜗杆

单圈结构 )

DN do

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

入口端法兰
Inlet  Flange

出口端法兰
Outlet Flange L L1 H   Kg

300 200 PN25 DN300  RF PN16 DN400  RF 390 370 1427 840

A48Y-16C
( 无调节圈
圈结构 )

DN do 入口端法兰
Inlet  Flange

出口端法兰
Outlet Flange L L1 H   Kg

350/400 250 PN16 DN350  RF PN16 DN400  RF 460 400 1520 1219

400 300 PN16 DN400  RF PN16 DN500  RF 500 450 1812 1863

500 360 PN16 DN500  RF PN16 DN600  RF 580 560 2100 2634

600 400 PN16 DN600  RF PN16 DN700  RF 600 610 2050 2875

整定压力
Set Pressure    

  密封试验压力 (Pt)
Sealing Test Pressure

排放压力 (Pd)
Discharge Pressure  

 回坐压力 (Pr)
Back Pressure

 开启高度 (h)
Lift Height

额定排放系数
 Discharge Rate

设计，制造，验收标准
Design Standard

Ps 0.9Ps 0 泄露 ≤1.1Ps ≥0.85Ps ≥(1/4)do G-0.75 GB/T 12241-2005
GB/T 12243-2005

无调节圈结构（DN ≥ 400）
No Ring Structure 

型号
Type

公称尺寸，流道直径，法兰标准，压力等级，端面形式
Nominal Size ,Flow Diameter,Flange,Pressure Grade,  End Face

结构尺寸
Structure Size

重量
Weight    

HFA48sY-16C/16I
( 单圈 +

隔热架结构 )

DN do

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

入口端法兰
Inlet  Flange

出口端法兰
Outlet Flange L L1 H   Kg

300 200 PN16 DN300  RF PN16 DN400  RF 390 370 1625 987.5

HFA48sY-16C/16I
( 无调节圈 +
隔热架结构 )

DN do 入口端法兰
Inlet  Flange

出口端法兰
Outlet Flange L L1 H   Kg

350 250 PN16 DN350  RF PN16 DN400  RF 460 400 1710 1400

400 300 PN16 DN400  RF PN16 DN500  RF 500 450 1952 1963

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀体 WCB 6 阀盖 WCB

2 阀座 Cr13+StL 7 弹簧 Alloy St

3 反冲盘 WCB 8 阀杆 SS

4 阀瓣 Cr13+StL 9 阀帽 Cr13

5 导向套 Cr13

1. 产品说明 

2. 整定压力选取，产品结构，主要材料，执行标准

3. 规格和主要连接，结构尺寸及重量 

        A48Y-16C, HFA48sY-16C/16I 大口径安全阀
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该阀可广泛适用于锅炉，容器，压力管道的水蒸汽和过热蒸汽或其他

气体介质作超压保护的一般工况中。

This valve can be widely used in boiler, container, pipeline with the 

medium of steam, overheated steam or other kind of gas, etc. Which 

is installed to protect the equipment from the overpressure condition.

无调节圈结构（DN ≥ 350）
No Ring Structure 

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀体 WCB 6 阀盖 WCB

2 阀座 Cr13+StL 7 弹簧 Alloy St

3 反冲盘 WCB 8 阀杆 SS

4 阀瓣 Cr13+StL 9 阀帽 Cr13

5 导向套 Cr13

整定压力
Set Pressure    

  密封试验压力 (Pt)
Sealing Test Pressure

排放压力 (Pd)
Discharge Pressure  

 回坐压力 (Pr)
Back Pressure

 开启高度 (h)
Lift Height

额定排放系数
 Discharge Rate

设计，制造，验收标准
Design Standard

Ps 0.9Ps 0 泄露 ≤1.1Ps ≥0.85Ps ≥(1/4)do G-0.75 GB/T 12241-2005
GB/T 12243-2005

无调节圈结构（DN ≥ 350）
No Ring Structure 

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀体 ZG15CrMo 6 阀盖 WCB

2 阀座 Cr13+StL 7 弹簧 Alloy St

3 反冲盘 WCB 8 阀杆 SS

4 阀瓣 Cr13+StL 9 阀帽 Cr13

5 导向套 Cr13

型号
Type

公称尺寸，流道直径，法兰标准，压力等级，端面形式
Nominal Size ,Flow Diameter,Flange,Pressure Grade, Connecting End Face

结构尺寸
Structure Size

重量
Weight    

A48Y-25
( 蜗杆单圈结构 )

DN do

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

入口端法兰
Inlet Flange

出口端法兰
Outlet Flange L L1 H   Kg

300 200 PN25 DN300  RF PN16 DN400  RF 390 370 1427 845

A48Y-25
( 无调节圈结构 )

DN do 入口端法兰
Inlet Flange

出口端法兰 Outlet 
Flange L L1 H   Kg

350/400 250 PN25 DN350  RF PN16 DN400  RF 450 400 1520 1225

型号
Type

公称尺寸，流道直径，法兰标准，压力等级，端面形式
Nominal Size ,Flow Diameter,Flange,Pressure Grade, End Face

结构尺寸
Structure Size

重量
Weight    

HFA48sY-25/25I
( 单圈 +

隔热架结构 )

DN do

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

入口端法兰
Inlet Flange

出口端法兰
Outlet Flange L L1 H   Kg

300 200 PN25 DN300  RF PN16 DN400  RF 390 370 1625 1006

HFA48sY-25/25I
( 无调节圈 +
隔热架结构 )

DN do 入口端法兰
Inlet Flange

出口端法兰
Outlet Flange L L1 H   Kg

350/400 250 PN25 DN350  RF PN16 DN400  RF 450 400 1700 1350

450 330 PN25 DN450  RF PN16 DN600  RF 560 520 2200 2700

1. 产品说明 

2. 整定压力选取，产品结构，主要材料，执行标准

3. 规格和主要连接，结构尺寸及重量 
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州
华
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限
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        A48Y-25, HFA48sY-25/25I 大口径安全阀         A48Y-25, HFA48sY-25/25I 大口径安全阀
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该阀可广泛适用于锅炉，容器，压力管道的水蒸汽和过热蒸汽或其他

气体介质作超压保护的一般工况中。

This valve can be widely used in boiler, container, pipeline with the 

medium of steam, overheated steam or other kind of gas, etc. Which 

is installed to protect the equipment from the overpressure condition.

整定压力
Set Pressure    

  密封试验压力 (Pt)
Sealing Test Pressure

排放压力 (Pd)
Discharge Pressure  

 回坐压力 (Pr)
Back Pressure

 开启高度 (h)
Lift Height

额定排放系数
 Discharge Rate

设计，制造，验收标准
Design Standard

Ps 0.9Ps 0 泄露 ≤1.1Ps ≥0.85Ps ≥(1/4)do G-0.75 GB/T 12241-2005
GB/T 12243-2005

无调节圈结构（DN ≥ 350）
No Ring Structure 

蜗杆单圈 +隔热架结构（DN=300)
Gearing Single Ring With Radiator  

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀体 WCB 6 导向套 WCB+Cr13

2 阀座 Cr13+StL 7 阀盖 WCB

3 调节圈 Cr13 8 弹簧 Alloy St

4 反冲盘 WCB 9 阀杆 Cr13

5 阀瓣 Cr13+StL 10 阀帽 WCB

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀体 ZG20CrMo 6 阀盖 WCB

2 阀座 Cr13+StL 7 弹簧 Alloy St

3 反冲盘 WCB 8 阀杆 Cr13

4 阀瓣 Cr13+StL 9 阀帽 WCB

5 导向套 WCB+Cr13

型号
Type

公称尺寸，流道直径，法兰标准，压力等级，端面形式
Nominal Size ,Flow Diameter,Flange,Pressure Grade, Connecting End Face

结构尺寸
Structure Size

重量
Weight    

HFA48sY
-40/40I

DN do 法兰标准
入口端法兰
Inlet Flange 法兰标准

出口端法兰
Outlet Flange L L1 H   Kg

300 200

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

PN40 DN300   F( 凹 )

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

PN16 DN400  RF 390 320 1625 1094

350 250 PN40 DN350  F( 凹 ) PN16 DN400  RF 450 400 1665 1295

350 250 PN40 DN350   F( 凹 ) PN16 DN500  RF 500 450 1725 1420

400 300 PN40 DN400   F( 凹 ) PN16 DN500  RF 500 450 1952 1890

1. 产品说明 

2. 整定压力选取，产品结构，主要材料，执行标准

3. 规格和主要连接，结构尺寸及重量 

杭
州
华
惠
阀
门
有
限
公
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        A48Y-40, HFA48sY-40/40I 大口径安全阀

杭州

杭州华惠阀门有限公司


