
UHP-500系列500W超薄型带有PFC功能电源

‧细长型，高度31mm

无风扇设计，500W自然风冷‧
‧可承受300VAC浪涌输入5秒

具有主动式PFC功能‧
-30~+70℃工作温度‧
保护种类：短路/过负载/过电压/过温度‧
DC OK有效信号和冗余功能(可选)‧
工作高度可达5000米(备注5)‧

‧LED电源指示

3年保固‧

‧工业自动化机械
工业控制系统‧
机械和电气设备‧
电子仪表、设备和装置‧
LED显示屏应用‧
 PoE电源设备(55V机型)‧

■  特性: ■应用:

■  描述:

■  型号编码
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UHP-500系列是一款500W单组输出超薄型电源供应器，高度仅31mm。采用90~264VAC全范围输入，

可提供4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V，48V和55V多种输出电压。除效率高达95%外，整系列在-20 ~70℃
的自然风冷下无风扇运行。UHP-500具有完整的保护功能和5G抗振功能；符合国际安全法规规定，

如TUV EN62368-1,UL62368-1和GB4943。UHP-500系列提供各种工业应用的高性能电源解决方案。
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方框图

UHP-500系列
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PWM 振荡频率:65KHz~75KHz
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静态特性曲线

(1) UHP-500R内建冗余功能，能够并联两台使用

(2) 当并联使用时，最大使用负载不能超过任意一台电源的额定负载
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30Vdc/1A阻性负载
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UHP-500系列
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500W超薄型带有PFC功能电源
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机构尺寸

UHP-500系列

机壳型号:233D     单位:mm
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交流输入端子(TB1)脚位定义

引脚编号 引脚功能
直流输出端子(TB2,TB3)脚位定义

端子引脚编号 引脚功能
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最大扭力 最大扭力

1

2

DC COM1 

DC COM2

DC OK连接器(CN1):JST B2B-PH-K-S或同等级品

Mating Housing

JST�PHR-2
或同等级品

端子

JST�SPH-002T-P0.5S
或同等级品

引脚编号 引脚功能

(DEGSON)
DG28C-B-03P 5Kgf-cm

(MW)
8Kgf-cmMEL-400-02P

500W超薄型带有PFC功能电源
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UHP-500系列

安装图

单位:mm
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1.外加铝板操作

为了优化散热性能，铝板表面必须光滑(或者涂散热油)，且UHP-500系列必须紧紧安装在铝板中心位置。

为了符合“降额曲线”和“静态特性曲线”，UHP-500系列必须安装在一个铝板上面(或相同尺寸的机壳)，建议铝板尺寸如下图所示。
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